
 

Installez l’appareil sur un carillon de porte existant ou sur un interphone de 

porte pour détecter les vibrations. 

Lorsqu’une personne utilise la sonnette de votre porte, il détecte des 

vibrations et envoie un signal sans fil sur le CA360. Le CA-DX peut 

également être fixé à la surface intérieure de la porte pour détecter la 

présence d’une personne qui frappe à votre porte. 
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DÉTECTEUR POUR CARILLON DE 

PORTE/INTERPHONE/PERSONNE QUI 
FRAPPE À LA PORTE, 

CA-DX, n
o
 CA2004 

 

Installez-le sur la 

sonnette, 

l’interphone ou la 

porte pour recevoir 

une notification de la 

présence d’un 

visiteur sur votre 

CA-360. 

 

 
 

Caractéristiques du produit 
 

 Poids 2 oz Dimensions 2,5 po x 3,8 po x 1 po 

 Technologie de pointe : Smart-Code 2,4 GHz 

 Rayon d’action : jusqu’à 200 pi, espace ouvert - la distance réelle varie 
en fonction de la construction de l’habitation. 

 Facile à installer, avec une sensibilité ajustable pour éviter les fausses 
alarmes 

 Connecteur femelle de 2,5 mm pour une connexion directe à votre 
sonnette ou à votre carillon de porte 

 Type de piles : deux piles alcalines AA 

 Autonomie des piles : jusqu’à 10 mois 

 Température de fonctionnement : 10 à 30 °C 

 

 


